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的员工希望至少有一部分时间居家工作, 65%的
员工表示希望完全居家工作。OCHNO创造了一个用户友好型会议室：即插即用解决方案使用户能够快

速轻松地进入讨论。同时, 用户可以在自己的设备和永久视频会议系统之间
切换, 轻松共享讨论内容, 同时为设备充电。现在, 只需一根线缆！

OCHNO的设计便于使用, 可以安装在任何会议室中 - 使用一根USB-C
线缆连接用户的终端设备 (如自己的笔记本电脑 )。桌面上优雅简约的插座
(包括显示按钮 ), 用于与桌子下方的集线器建立连接以及切换设备。

特殊功能：集线器可与市场面上所有设备建立连接, 不受制造商和操作系统
的限制。还可以通过USB-C共享媒体和充电。

一根线缆，多种功能。

优点

• USB-C即插即用概念

• 自带设备 (BYOD) 和视频会议系统

• 无需驱动程序、应用程序或
缠结的线缆

• 尽享 USB-C的所有优点

• 每个会议室可扩展至最多16 位用户

会议室 会议舱



您可以在 www.bachmann.com.cn 找到更多产品信息

使用 OCHNO 动态开关 ( Dynamic 

Switch ) ,  无需单独登录, 即可在活动视

频会议中共享笔记本电脑内容。

即插即用概念让您无需安装驱动程序

或应用程序即可完成所有操作。

OCHNO ：安装简单, 设计现代, 令

会议室更加智能化。

视频会议：连接并开始
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OCHNO

电源会议

产品捆绑包

920.0023 OCHNO Power Conference 3 UK | 4 x USB-C, 用于切换和完全对接, 带HDMI 2.0和USB 3.0直通, 5A 100 W PD和锁紧螺钉安装座(M2) | 
2 x USB-A 3.0 | HDMI 2.0 | 2 x USB 2.0, 用于LED按钮和传感器 | RJ45或外部WIFI天线连接, 用于可选的云连接 | 电源装置, 带英国插头

OCHNO 铝制插座, 带集成LED按钮, 15A 100 W PD Gen2 USB-C插座 | 长度1.0m | 银色插头

OCHNO 铝制插座, 带集成LED按钮, 15A 100 W PD Gen2 USB-C插座 | 长度1.0m | 黑色插头

OCHNO 开关适配器, 可将多达4个LED插座的集成LED按钮连接至OCHNO电源会议

OCHNO USB-C线缆 | 长度0.7m | 银色 | 侧面1 : USB-C插头, 直式 | 侧面2 : USBC插头, 直式

OCHNO Bundle O-PC-3 | 4 x LED插座, 白色 | 4 x USB-C线缆, 倾斜, 0.7m, 银色 | 开关适配器

OCHNO Bundle O-PC-3 | 4 x LED插座, 黑色 | 4 x USB-C线缆, 倾斜, 0.7m, 黑色 | 开关适配器

OCHNO USB-C线缆 | 长度0.7m | 黑色 | 侧面1 : USB-C插头, 直式 | 侧面2 : USBC插头, 直式

OCHNO USB-C线缆 | 长度0.7m | 银色 | 侧面1 : USB-C插头, 弯式 | 侧面2 : USBC插头, 直式

OCHNO USB-C线缆 | 长度0.7m | 黑色 | 侧面1 : USB-C插头, 弯式 | 侧面2 : USBC插头, 直式

OCHNO Power Conference 3 Single UK | 1 x USB-C, 用于切换和完全对接, 带HDMI 2.0和USB 3.0直通, 5A 100 W PD和锁紧螺钉安装
座 (M2) | 3 x USB-C 5A 100 W PD和锁紧螺钉 | 2 x USB-A 3.0 | HDMI 2.0 | 2 x USB-A 2.0, 用于LED按钮和传感器 | RJ45或外部WIFI天
线连接, 用于可选的云连接 | 电源装置, 带英国插头

920.0024

LED插座 | USB-C插座, 带LED按钮, 用于在USB-C插座之间切换和状态显示

USB-C线缆 | 连接终端设备和LED插座或插座

● 多合一捆绑包, 通过4个LED插座和相应的USB-C连接线使用OCHNO系统
● OCHNO电源会议, 包括4个插座和4根USB-C连接线

插座和LED插座配件
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